
Preparación Mezclar el contenido antes de usar. 
Tomar  una  parte  de Masilla poliester  y  mezclarla  con  catalizador  Peróxido  de Benzoílo
según la siguiente proporción:
Por  cada  parte  de  Masilla  agregarle  el 2.5% (en Vol.)  de Cat.  Peróxido  de  Benzoílo.
Mezclar cuidadosamente, prestando atención que ambos componentes se combinen
perfectamente y formen una masa homogenea.
No  debe  diluirse.  No  debe  agregarse  ningún  otro  material  ni mezclar con ningún
otro producto. 

Sustratos apropiados

Todos deben ser acondicionados de forma apropiada, previamente  desengrasados, 
lijados y vueltos a desengrasar según sean las caracteris� as de cada uno. Procurar 
que se encuentren libres de  polvillo  o  material  contaminant e, de manera, de  lograr 
un  perfecto y apropiado anclaje para las siguientes capas de masilla. Evitar sustratos 
de dudosa  adhesividad, en  mal  estado, incopa�bles o  que  epresent en  un  potencial  
riesgo al correcto  desempeño del  producto o del  esquema. 
Verificar  que no existan sectores sin lijar o sin la adecuada preparación antes 
descripta. Evitar grasa, oxido, polvo, �er a y similares, etc.

Preparación de la superficie

Proceso de aplicación Producto para aplicar unicamente a espátula. Aplicar  de   forma  apropiada una   can�dad
suficiente   para   rellenar  los  pozos desniveles e  imperfecciones  que  pudiera  presentar la  
superficie.  Se podrá aplicar tanto en superficies horizontales como v verales.  Es Ear  de  
forma  pareja  y prolija ejerciendo una presión regular sobre la superficie y la espátula.
No  aplicar  capas  de forma  seguida. Esperar a que seque  la primer  mano  y  luego
aplicar   otra  capa.  Cuidar  de   que  los instrumentos de aplicación  se encuentren 
perfectamente limpios y sin restos de masilla seca o  par�culas  que  pudieran  
interferir  en  el  es�ado  de la masilla. Idem para el lugar  en  donde  se  realiza la 
preparación - mezcla  de la  masilla con el  catalizador.
No  es  necesario  lijar  entre  mano  y  mano  cuando  el trabajo se  realiza  en  el día.
Se  recomienda  que a  t emperaturas  inferiores  a  5ºC se calefaccione el ambiente de trabajo.

Tiempos de secado
y

pot_life de la mezcla

Masilla Poliester Fina para Finalizado y acabado. Excelentes propiedades de relleno y nivelación.
Producto de excelentes cualidades de adherencia, flexión, secado-lijado. 
Buena extensibilidad y fácil de aplicar. Acabados profesionales   

Solamente sobre: 
- Chapas metálicas. 
- Primers/Fondos Poliuretanos o Epoxídicos “2K”. 
No aplicar sobre sustratos pintados de manera inapropiada o sectores “humeados”. 
No  aplicar  sobre sustratos  frescos o no curados apropiadamente.  

Temperatura ambiente Aprox.                             % Cat. Peróxido de Benzoílo                                Pot_life Aprox.

Se encontrará lista para ser lijada aproximadamente a los 20/30 minutos de 
haber finalizado el pot_life.

1/2

Caracterís� as 

                     5 a 10 ºC                            2.5 %                                     10 -12 minutos

                    10 a 20 ºC                            2 %                                        8 -10 minutos

                    20 a 30 ºC                           2 - 1.5  %                               5 -10 minutos 

Proceso de lijado

Puede ser lijada desde un grano P80 hasta con un grano P360. 
Recordar que  siempre se conseguirá   un  mejor  acabado mientras más fina
sea  la terminación en el proceso de lijado.
Se recomienda siempre lijar en seco.

Masilla para aplicar en procesos finales de reparaciones como terminación. 

LineaMasilla poliester FINA 



REVISIÓN Agosto 2021

LineaMasilla poliester FINA 

- Masilla 1K Universal UniFix DURATEC

- Primer 1K Universal UniFill DURATEC
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